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VSAKOVACIA

JAMA -2x2x2m

KOTOVANIE NA STRED STLPIKA

LEGENDA:

ZBERNE DRENAZNE POTRUBIE

VYKOP DRENAZNEJ RYHY

ODSTRANENIE ORNICE (+05m od obvodu ihriska)
DRENAZ ASFALTOVEHO PODKLADU (L16m2)

EXISTUJUCA ASFALTOVA PLOCHA (34 7x14 5
(POLOHA PLOCHY LEN ORIENTACNA)

o o

]

VYKAZ VYMER

ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY min.250 mm 20Tn® (52°)
DRENAZNA RURA 980 37m
DRENAZNA RURA 965 16m

VYKOP RYHY PRE DRENAZ/min 0,3x53bm + spad 16m? (75m’)
VYKOP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m &m’ (8m’)
ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU fr. 4-8 15m° (13t)
ZASYP DRENAZNEJ JAMY 2x2x21m 8m’ (3,81)
GEOTEXTILIA (53bm + rezerva) 102m’
OBRUBNIKY 80x250x1000 122bm
BETON PRE OSADENIE OBRUNIKOV 6.3m°
VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 8.3m°
SKLADBA PODLOZIA

SKLADBA_ZEMNA PLAN (207m?):

1. PODLOZIE fr. 32-63, 180mm 207m? (60t)
2. PODLOZIE fr.8-16, 90mm 207m? (30)
3. PODLOZIE fr. 0-4, 30mm 207m® (10,5t)
SKLADBA_ASFALTOVA PLOCHA (416m?):

1. PODLOZIE fr.8-16mm, 70mm L16m? (621)
2. PODLOZIE fr.0-4mm, 30 mm L6m? (311)

POMER PLOCHY NA ASFALTE A NA ZEMNEJ PLANI JE ORIENTACNY
- POTREBNE UPRESNIT PO PREDREALIZACNOM ZAMERANI A OSADENI STAVBY

DETAIL PRIECNEHO REZU DRENAZE 1:25
/\ -0,250

DRENAZNA RURA PVC
STRKODRT fr. 4-8

GEOTEXTILIA 200-600g/m?
po zasypani a zhutneni Strkodrte
geotextiliu nad drenadzou uzavriet

POVODNA ZEMINA

300

O

300

LEGENDA: ZAKLADOVYCH PATIEK

(Z1)  ZAKLADOVA PATKA Z PROSTEHO BETONU B15 - (12/15,
#300 mm (300x300), v. 800 mm

() ZAKLADOVA PATKA pre osadenie puzdra volejbalového stipika

7 PROSTEHO BETGNU B1S - (12/15, 500x500 mm, v. 800 mm
() ZAKLADOVA PATKA PREPOJENA SO STLPIKOM OPLOTENIA 300x500x800
ZAKLADOVA PATKA PREPOJENA SO STLPIKOM OPLOTENIA 300x500x800

POZNAMKA:

PLOCHA SPORTOVISKA JE PO ODSTRANENT ORNICE DO H{BKY 250 mm 0D
UROVNE P8VODNEHO TERENU VYROVNANA DO LASEROVEHO ZAMERANIA,
ZHUTNENA NA min 25 MPa A NASLEDNE SU VYKOPANE DRENAZNE RYHY

- ZAKLADOVE PATKY SA REALIZUJU AZ PO ZREALIZOVANI A ZHUTNENi
PODKLADOVYCH VRSTIEV SPORTOVEHQ POVRCHU

- OKRAJE PLOCHY BUDU LEMOVANE BETONOVYMI OBRUBNIKMI
80x250x1000mm, OSADENYMI DO BETONOVEHO LOZKA

- PLOCHA IHRISKA JE SPADOVANA PRIECNYM SPADOM 0,5%, COMU SA
PRISPOSOBI OSADENIE OPLOTENIA, OSVETLENIA A SPORTOVEHO NARADIA

-SPAD IHRISKA SA PRISPOSOBI SMERU SPADU POVODNEHO TERENU
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