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1. SO-01 MULTIFINKCNE IHRISKO

1.1. UCEL OBJEKTU, PLOCHA

Projekt ,Multifunkéné ihrisko v aredli ZS - Mala Ida“ je zamerana na vystavbu nového
multifunkéného ihriska. Hlavnym ciefom projektu je celkovo zveladit vzhlad a majetok obce a
vytvorenie nového $portového vyzitia. Sportovisko sa nachadza v aredly zakladnej koly.

Projekt bude financovany zo Statnych zdrojov. Realizator bude vybrany verejnou sutazou.

V sucasnosti je Sportova plocha nevyuzivana a tato plocha je v zlom technickom stave. Plochy
sa odstrania podla potreby — asfaltova plocha sa navfta a oddrenazuje podla potreby.

Multifunkéné ihrisko bude rozmerov 33 x 18 m a na ihrisku budu vyc€lenené Sportoviska pre 4
Sporty futbal, volejbal, nohejbal a basketbal.

Rozmer hracej plochy: 33x18 m

Plocha ihriska vratane brankovisk: 603,6 m2

1.2. URBANISTICKE A FUNKCNE RIESENIE

Areadl ihriska sa nachadza na parcele €. 129/3. V okoli Sportového ihriska su postavené
objekty, vybavenosti, rodinné domy. Pozemok sa nachadza v rovinatom teréne. V sucéasnosti nie je
plocha vyuzivana, tato plocha je v zlom technickom stave.

Stavebny objekt SO-01 Multifunkéné ihrisko je navrhnuté rozmerov 33x18m (hracia plocha),
celkova plocha vratane dvoch brankovisk je 603,6 m2.

Hracia plocha ihriska bude zhotovena z umelého povrchu (Umela trava).

1.3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Pozdizna os ihriska je orientovana v smere sever —juh. Orientécia ihriska je podmienena
priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1.1. Geoldgia a geotechnika

Pred vypracovanim projektovej dokumentéacie nebol vykonany geologicky prieskum.
2.1.2. Vykopy

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznadit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska, na
ktorej sa budu zemné alebo vykopové prace v kratkom Case realizovat. Nasledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inzinierskej siete resp. stavby sa
jedna a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by
mohli byt stavebnou c&innostou dotknuté a poruSené. Pri kolizii zemnych prac s existujucimi
podzemnymi a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.

Na ploche asfaltovej plochy navrta jadrovym vrtakom otvory pre drenaz podfa PD tak aby sa
mohli vytvorit potrebné vrstvy pre ihrisko.

Na existujucej ploche staveniska sa prevedie skryvka humusového horizontu v minimalnej
hibke 200 mm (konkrétna mocnost zavisi od prieskumu hrubky humusového horizontu v teréne).
Skryvka sa prevedie o 500 mm SirSia ako bude koneény rozmer ihriska.

Dno vykopu sa musi robit' v sklone tak, aby nevsiaknuté zrazkové vody boli odvedené do
drenazneho systému stavby. Priedny sklon dna vykopu musi byt min. 0,5% a pozdizny sklon sa
vyhodnoti na zaklade existujiceho terénu. Cela plocha sa zhutni, min. hodnota hutnenia je 25 MPa.
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Dalsie zemné prace budu pozostavat z vykopov ryhy pre obrubniky sté¢asne s ktorou sa
prevedie aj vykop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Elektricky kabel sa ulozi do ryhy pod
obrubniky. Dalsie vykopy budu realizované rucne (az do nezamizajucej hibky 800-1000 mm) pre
patky na osadenie stipikov na uchytenie siete pre nohejbal/volejbal a ukotvenie sa basketbalovej
konzoly. Pre osadenie galvanizovanych stipikov oplotenia sa zrealizuje vyty&enie a vyvftanie dier.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked
nemrzne alebo neprSi a zemina nie je premocena. V pripade, Zze sa zemna plan v priebehu prac
vplyvom dazdovych zrazok premodi, je potrebné tuto zeminu odstranit’.

Zakladova Skaru chranit pred poveternostnymi vplyvmi podfa STN 731001. Pri odovzdavani
zakladovej Skary prizvat geoldga alebo projektanta statiky. Pri realizovani vykopov dodrziavat’ vSetky
bezpe&nostné predpisy v zmysle Vyhlasky SUBP &. 374/1990 Zb., Nariadenia vlady &. 396/2006 a
Vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.

2.1.3. Zaklady a hydroizolacie:

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana cestnymi obrubnikmi (o
rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) ulozenymi do beténového 16zZka z prostého betdnu. Po osadeni
obrubnikov je potrebné obrubniky dobeténovat z obidvoch stran (fj. s boénou beténovou oporou).
Obrubniky ukladdme zasadne so Skarami (Sirka cca 5 mm), tato Skaru nevypifiame!

Zakladanie patiek pre Sportové vybavenie ihriska (pre Sporty volejbal/nehjbal, basketbal,
futbal) a vybeténovanie stipikov oplotenia sa prevedie prepojenim dvojitého beténového 16zka az do
urovne vyrovnavajucej Strkopieskovej vrstvy, fr. 0-4.

V8etky zakladové konstrukcie je potrebné zakladat do nezamrznej hibky (min. 900 mm pod
UT). V zakladové konstrukcie budu beténované do vykopu beténom triedy STN EN 206-1 C20/25 -
XC2, XF3, XAL(Sk) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 . Zakladové konstrukcie ktoré budi vyénievat nad
upraveny terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspadovany od stredu ku krajom a zahladeny.
Betonové konstrukcie nad uroviou terénu je potrebné natriet kryStalickou izolaciu a Skaru medzi
beténovymi konstrukciami a ocefovymi prvkami vytmelit’ exteriérovym trvalo pruznym tmelom.

2.1.4. Spodna stavba

Na upravenu zemnu plan sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo Strkodrviny, frakcia 32-63 mm
v hribke 180mm. DalSia vrstva je tvorena Strkopieskovym podsypom frakcie 8-16 mm v hribke
90mm. Hornéa podkladova vrstva fr. 0-4 v hrubke 30mm. Rovinatost +4mm na dizku 4m laty.

Na asfaltovu plochu sa vytvoria vrstvy zo Strkopieskovym podsypom frakcie 8-16 mm v hrubke
70mm. Horna podkladova vrstva fr. 0-4 v hribke 30mm

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia je
potrebné previest po jednotlivych frakénych vrstvach.

Mbze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zéklade zhodnotenia skutkového stavu.

2.1.5. Obrubniky

Zemné prace budu pozostavat z vykopov ryhy pre obrubniky su€asne s ktorou sa prevedie aj
vykop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Zemniaci pas sa ulozi do ryhy pod obrubniky. Cestné
obrubniky (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) budu lemovat ihrisko po celom obvode. Zakladanie
bude pozostavat z beténového 16Zka (cca 10-20cm hrubka), do ktorého sa osadia obrubniky , potom
je potrebné ich dobeténovat z obidvoch stran (tj. s bo€nou beténovou oporou). Obrubniky ukladame
zasadne so $karami (3irka3-5 mm), tuto $karu nevypifame!

2.1.6. Zakladové konsStrukcie

Zakladové patky oplotenia su poédorysnych rozmerov @300mm (300x300mm), vysky 900mm

pre stipiky oplotenia. Patky budu zrealizované z prostého beténu B15-C12/15 do hibky -0,900m.
Zéakladové pitky pre osadenie puzdier $portového naradia (stipiky volejbalu,
futbalové patky) st pédorysnych rozmerov 500x500mm vysky min. 1000mm. Patky budu zrealizované
z prostého beténu B15-C12/15 do nezamrznej hibky. Kotvenie $portového vybavenia sa zrealizuje tzv.
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dvojitym prepojenim betdnového I6zZka a dobetdnuju sa az do urovne vrchnej podkladovej vrstvy fr. O-
4,

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre ucenie skladby z&kladovej zeminy. Po
vykopovych pracach v pripade nestabilného podlozZia je potrebné zmenit navrhnuté zalozenie
jednotlivych konstrukcii ihriska.

KonStrukcia hracej plochy ihriska
Vrchna stavba )
1. finalny Sportovy povrch, umela trava dlzka vlakna 40+2mm
granulatovy podsyp a piesok

Sportovy povrch bude umely travnik s minimalnymi nasledovnymi parametrami:
e vySka vlasu min. 40 mm /+ 2 mm hrubka podlozky/

farba zelena

Dtex min. 10 200

Vaha min. 2390 g/m2

Hustota vpichov min. 9450 vpichov/m2

Spodna stavba (terén)

2. vrchna podkladova vrstva, pieskovy podsyp frakcia 0-4 hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 8-16 hr. 90 mm

4. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 32-63 hr. 180mm

Podklad
5. vyspadovana a zhutnena zemna plan po odstraneny ornice
6. drenaz

Spodna stavba (asfalt)
7. vrchna podkladova vrstva, pieskovy podsyp frakcia 0-4 hr. 30 mm
8. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 8-16 hr. 70 mm

Podklad
9. vyspadovana a zhutnena zemna plarn po odstraneni ornice
10. drenaz (navftanie otvorov s priemerom 5-10cm v rastri 1x1m)

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového
stavu!

2.1.7. Vrchna stavba

Na pripravené vyrovnavajlice pieskoveé 16zko sa na ploche 33x18m + brankovisko zrealizuje
finalny povrch - umela trava vysky min 40mm s vyplfiou kremic€itého piesku. Tento typ umelej travy je
idealny na viacucelové vyuzitie, vdaka jeho vhodnej vySke. Umell travu je potrebné maximalne
zapieskovat a zasypat' granulatom.

Farby a Ciarovanie ihriska

Hracia plocha je navrhovana farby zelenej. Ciarovanie ihriska bude realizované vlepenim
umelej travy prislusnej farby a rovnakych vlastnosti ako okolita trava v Sirke 50mm pre Sporty:

- Ciarovanie pre volejbal - farba Zlta/biela
- Ciarovanie pre maly futbal - farba biela
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2.1.8. Oplotenie ihriska

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendviGovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 2200x1000 mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia
spajané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré slizia na spevnenie Sportového oplotenia. Sucastou
oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vyske 4 m, 3 m nad mantinelovym systémom a to po
celom obvode ihriska. Ochranna siet je z nylonového materialu vysoko odolné voci UV, odolné vodéi
klimatickym zmenam, farba zelena. V oploteni budd umiestnené dve futbalové branky na kratSich
stranach ihriska ako aj dve vstupné branicky .

Konstrukcia oplotenia pozostava z:

S1 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60 mm, dizky 4450mm, vrch stipika je
umiestneny na koéte +4,05m ukonéeny spojovacim kusom pre osadenie stuzujucej ocelovej
rary priemeru 48 mm

S2 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60 mm, dizky 1500mm, vrch stipika je
umiestneny na koéte +1,00m ukoncéeny plastovou krytkou

S3 - hlinikovy profilovany stipik priemeru 70x98 mm, dizky 1000 mm, hr. 2,5mm, vrch stipika je
umiestneny na koéte +1,00m ukonceny plastovou krytkou

A - ocelova galvanizovana okruhla stuzujuca rura priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvena do

spojovacich kusov systému oplotenia

Vypli oplotenia je tvorena:

M - mantinel (AL+PVC) Sirky 2200 mm, vySky 1000 mm, hrdbky 6 mm, farba siva, uloZeny
v profilovanych stipikoch a ukotveny. Vrchna &ast mantinelu je opatrena hlinikovym madiom,
farba siva.

m - ochranné hlinikové profilované madlo osadené na hornej hrane mantinelu

J - jaklovy profil stuzujuci, 30x30mm osadeny za mantinelmi pre spevnenie mantinelového
systému

Os - ochranna siet, zelena, UV stabilna, hr. 60Ply, material nylon (PA)

L - napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stipikov
oplotenia

B Branicky v oploteni 2ks

2.1.9. Vstupy

Vstup do ihriska je rieSeny cez 2 brani¢ky v oploteni

2.1.10. Vybavenie ihriska

- 2x futbalové, hlinikové, demontovatelné branky s vnatornym rozmerom 3x2x1,3m, vratane sieti.

- 1x komplet — hybridné, volejbalové/nohejbalové, demontovatelné hlinikové stipiky, vyskovo
nastavitelné + volejbalova siet

- 2x Basketbalové konstrukcie: jednostipova konstrukcia, pozinkovana ocel, povrchové Uprava
komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v: 3720 mm, profil hranaty, kotvenie na beténovu patku pomocou
kotviaceho koSa, doska z bezpe¢nostného skla v hlinikovom rame, nastavitelnost sklonu dosky so
spodnou gumenou ochranou — rozmer dosky min. d: 1800 mm, §: 1065 mm, h: 25/50 mm, obru¢ —
pozinkovana ocel, pruzna, ocefova sietka.

3. S0-02 OSVETLENIE MULTIFUNKCNEHO IHRISKA

InStalovanie elektromontédze sa zrealizuje bez privodu elekrickej energie s umiestnenim
svietidiel v celkovej vySke 6 m nad konstrukciou na vyloznikoch. Elektricky prud je vedeny cez trubky
oplotenia(tzv. vrchné stuzenie). Vo vyS8ke 6m (na vyloznikokch) 4+2 m budd namontované a
nainstalované sodikové alebo metalhalogénové vysokotlakové vybojky (400W) a to v celkovom pocte
4 ks, ktoré budu rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. PodrobnejSi popis vedenia elektrického prudu tvori
samostatny projekt.

4. OCHRANA PROTIHLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajsiemu hluku a hluku vznikajucom pocas vystavby musi byt zabezpecena
realizacnou firmou. Je potrebné dodrzat pracovnu dobu, aby realizacné prace negativne nepdsobili na
svoje okolie.
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5. __SPOSOB ZAISTENIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A BEZPECNOSTI TECHNICKYCH ZARIADENIi PRI _VYSTAVBE AJ PRI
BUDUCEJ PREVADZKE

Bezpelnost prace a technickych zariadeni pozadujeme rieSit v sulade s nasledujucimi
predpismi :

-Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

-Zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov

-NV ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

-NV ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

-NV ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

-NV ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskor$ich predpisov

-NV €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

-Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpeé&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

-Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti

-Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy a normy.

Po realiz&cii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpe€nostné znalenie
v zmysle STN 01 8010-1. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt €initefov
nebezpelnych a Skodlivych fudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej
orientacie. Ugelom bezpeénostnych znadiek je rychle uputat pozornost na zdroje rizika alebo na
ochranné opatrenia. (Takto vyznacit trvalé prekazky, miesta kde moze dojst k zakopnutiu a pod.)
Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpecénosti a
ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej poZzadujeme
dodrzat poZiadavky nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. SR o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Stavenisko oznait v zmysle prilohy &.1 k nariadeniu
vlady.

6. POZIARNO-BEZPECNOSTNE RIESENIE

Dokumentacia nerieSi projekt protipoziarnej bezpecnosti inzinierskej stavby (multifunkéné
ihrisko). Pri navrhu bol dbéraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpelné stavebné materialy a
vyhovovali tak ustanoveniam zékonu €.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hladiska poZiadavky
pozZiarnej bezpefnosti stavby. Stavba multifunkéného ihriska si nevyZiada zmenu pristupovej
komunikacie, ani prelozky hydrantov.

7. NAROKY NA ZASOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVADZANIE
ODPADOVYCH VOD, DOPRAVU (VRATANE PARKOVANIA),
ZNESKODNOVANIE  ODPADOV A RIESENIE NAPOJENIA STAVBY NA
JESTVUJUCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKEHO VYBAVENIA

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou budu zabezpefované novou el.
pripojkou z objektu vo vlastnictve stavebnika.
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Dazdova voda zo spevnenych pléch stavby bude odvadzana na terén, resp. vsakovana na pozemku
stavebnika do vsakovacej jamy.

Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikacie.
ZneSkodrovanie odpadovych latok bude v sulade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

8. UDAJE O NADZEMNYCH A PODZEMNYCH STAVBACH NA STAVEBNOM
POZEMKU (VRATANE SIETi A ZARIADENI TECHNICKEHO VYBAVENIA) A O
JESTVUJUCICH OCHRANNYCH PASMACH

Pri realizacii ihriska nebude potrebné riesit prelozku inzinierskej siete. Na parcele nie je
evidované ziadne ochranné pasmo.

9. UDAJE O SPLNENi PODMIENOK URCENYCH DOTKNUTYMI ORGANMI
STATNEJ SPRAVY

Pred podanim Zziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy.

10.STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny vodi
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

Stavba je vypracovana v sulade s hormami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zatazenie konstrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokdd 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizacnej projektovej dokumentacie je stavba
zo statického hladiska bezpe€na, vyhovuje kritériam a platnym technickym normam.

11.NAVRH UPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIERU) A NAVRH OCHRANY
ZELENE POCAS USKUTOCNOVANIA STAVBY

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou &innostou upravené.
Zasiahnuté plochy budu zahumusované a prevedu sa prisluSné vegetacné upravy. Existujucu zelen je
potrebné chranit poCas uskuto€hovania stavby.
12.ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznaéeny v grafickej Casti dokumentacie.

PoZzaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poZiadavky na
stavenisko:

-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miesta kde méze dojst k ohrozeniu
zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych osbb a to pripadne aj uplnym ohradenim.

-stavenisko musi byt oznaCené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.

-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory sa musi Cistit'.
-umozhovat bezpefné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska

-umozhnovat bezpe&ny pohyb osbb vykonavajucich stavebné a montazne prace

-mat zabezpe&eny odvoz alebo likvidaciu odpadu

-mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebné
prace

-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v
jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vsetky platné predpisy a STN o
bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti.

UPOZORNENIE
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Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podfa poZiadaviek stavebnika v Case
spracovavania projektu a zohladfiuje su€asny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielenskd dokumentaciu dodavatela stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montéz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 05.2019

Ing. Vladimir Kmet’



