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FINALNY SPORTOVY POVRCH
PUZDRO PRE STLPIK, STACIONARNY, HLINIKOVY UMELA TRAVA 40 mm
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KOTOVANIE NA STRED STLPIKA
—UMELA TRAVA L0mm UMELA TRAVA 40mm
- GRANULAT / PIESOK GRANULAT / PIESOK 1
) - STRKODRVA fr. 0-4nm 30mm STRKODRVA fr. 0-4mm 30mm - ;
STLPIK OPLOTENIA - STRKODRVA fr. 8-16mn Tomn STRKODRVA fr. 8-Tmm 90mn - STLPIK OPLOTENIA
4 zhutnenj na min. 50MPa STRKODRVA fr. 32-63mm 180mm- 6
- ASFALTOVE IHRISKO - JESTVUNICE  S0mn VYDRENAZOVANA POVODNA ZEMINA ]
+0,000 PO ODOBRATI ORNICE ZHUTNENA (min. 25MPa) | 0,000
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ZOSTAVA STLPIKOV OPLOTENIA
STLPIK GALVANIZOVANY @ 60 mm, DL. 4450 mm
STLPIK GALVANIZOVANY ¢ 60mm, DL. 1600 mm

VYKAZ VYMER
PLOCHA IHRISKA 33x18 + BRANKOVISKO

SKLADBA_ZEMNA PLAN (207m)
1. PODLOZIE fr. 32-63, 180mm

2. PODLOZIE fr.8-16, 90mm

3. PODLOZIE fr. 0-4, 30mm

SKLADBA_ASFALTOVA PLOCHA (L16m®)
1. PODLOZIE fr8-16mm, 70mm
2 PODLOZIE fr.0-4mm, 30 mm

POMER PLOCHY NA ASFALTE A NA ZEMNEJ PLANI JE ORIENTACNY
~ POTREBNE UPRESNIT PO PREDREALIZACNOM ZAMERANI A OSADEN] STAVBY

VYBAVENIE [HRISKA
VS TENISOVY STLPIK AL, viikovo nastavitelny

FE) FUTBALOVA BRANA, DEMONTOVATELNA 3000x2000x1300mm 2%

5 BASKETBALOVY BOARD
EIARO\/ANIE IHRISK A

- MALY FUTBAL, VOLEJBAL, NOHEJBAL, BASKETBAL

POZNAMK A.

- STLPIKY SU ZABETONOVANE DO PATIEK Z PROSTEHO BETONU

B15 - (12/15, 300 mm, V. 800 mm
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