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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Ilhrisko sa nachadza areali zakladnej Skoly na parcele 129/3. V okoli Sportového ihriska su postavené
objekty, vybavenosti z§, Skélka a rodinné domy. Pozemok sa nachadza v rovinatom teréne.
V sucasnosti nie je plocha vyuzivana, tato plocha je v zlom technickom stave. Plocha je asfaltova.
Tato plocha bude upravena tak aby sa dalo postavit' ihrisko.

Projekt bude financovany zo Statnych a vlastnych zdrojov. Realizator bude vybrany verejnou
sutazou.

1.2. Vykonané prieskumy, pouzité mapové a geodetické podklady

- katastralna mapa

- poziadavky investora

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
- obhliadka obce dotknutych verejnych ploch

2. UVRBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

2.1. Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického rieSenia stavby

2.1.1. SO-01 — MULTIFUNKCNE IHRISKO

Projekt ,Multifunkéné ihrisko v aredli ZS - Mala Ida“ je zamerana na vystavbu nového
multifunkéného ihriska.

Plocha na ktorom bude osadené ihrisko je v su€asnosti v nevyhovujucom technickom stave,
preto sa pristupilo k jeho rekonstrukcii. Plocha sa ktora je z asfaltu sa navfta - odrenazuje tak aby sa
dalo osadit predmetné ihrisko. PozdiZzna os ihriska je orientovana v smere sever-juh. Orientécia
ihriska je podmienena priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Stavebny objekt SO-01 Multifunkéné ihrisko sa navrhuje rozmerov 33x18m.

Na ihrisku sa vyhotovia hracie futbalové brany (2ks), Ciarovanie pre volejbal. Hracia plocha
ihriska bude zhotovena z umelého povrchu (Umela trava).

Vyskové pomery stavby:

Plocha ihriska so spadom 0,5% + 0,000m
Vyska oplotenia +4,05m
VysSka osvetlenia +6m

Konstrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba )
1. finalny Sportovy povrch, umela trava dizka viakna 40+2mm

Spodna stavba (terén)

2. vrchna podkladova vrstva, pieskovy podsyp frakcia 0-4 hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 8-16 hr. 90 mm

4. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 32-63 hr. 180mm

Podklad
5. vyspadovana a zhutnena zemna plan po odstraneny ornice
6. drenaz

Spodna stavba (asfalt)
7. vrchna podkladova vrstva, pieskovy podsyp frakcia 0-4 hr. 30 mm
8. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 8-16 hr. 70 mm
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Podklad
9. vyspadovana a zhutnena zemna plan po odstraneni ornice
10. drendz (navftanie otvorov s priemerom 5-10cm v rastri 1x1m)

2.1.2. OPLOTENIE

Oplotenie bude tvorené mantinelmi ihriska a sietami ihriska. Samotné ihrisko bude mat
vlastné mantinely a zachytné siete dookola ihriska. Siete budu osadené na kratSich aj na dlhSich
stranach ihriska.

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendviGovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 2200x1000 mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia
spajané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré sluzia na spevnenie Sportového oplotenia. Sucastou
oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vyske 4 m, 3 m nad mantinelovym systémom a to po
celom obvode ihriska (vratane vypustenych vstupov). Ochranna siet je z nylonového materialu vysoko
odolné voci UV, odolné vodi klimatickym zmenam, farba zelena. V oploteni budi umiestnené dve
futbalové branky . Na vstup budu vyuzivané vstupné brani¢ky v oploteni osadené na dlhSej strane
ihriska

2.1.3. OSVETLENIE A ELEKTRICKA PRIPOJKA

InStalovanie elektromontaze sa zrealizuje bez privodu elekrickej energie s umiestnenim
svietidiel v celkovej vyske 6 m nad konstrukciou na vyloznikoch. Elektricky prud je vedeny cez trubky
oplotenia(tzv. vrchné stuzenie). Vo vySske 6m (na vyloZnikokch) 4+2 m budd namontované a
nainstalované sodikové alebo metalhalogénové vysokotlakové vybojky (400W) a to v celkovom pocte
4 ks, ktoré budu rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. Podrobnejsi popis vedenia elektrického prudu tvori
samostatny projekt.

Technické rieSenie je podrobne rieSené v prislusnej Casti PD.

2.2. Ekonomické zhodnotenie stavby
Celkové naklady stavebnych objektov su uvedené v prislusnej asti PD.

2.3. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Predmetné stavebné objekty nebudd mat v globale zhorSujuci vplyv na zZivotné prostredie.
Cela prevadzka bude zabezpeCena a chranena proti pripadnym unikom nebezpecnych latok pre
zivotné prostredie. Tuhy komunalny odpad sa bude skladovat v kontajneroch umiestnenych
v blizkosti objektu na parcele stavebnika. Pri vystavbe nebude dotknuta vzrastla zeleri, neddjde k
ziadnym vyrubom. Celkovo je mozné skonStatovat, Ze realizaciou jednotlivych stavebnych objektov
v areali ihriska nedéjde k ziadnemu naruseniu ani znehodnoteniu zivotného prostredia v predmetnej
lokalite.

2.4. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uUradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského uradu €. 147/2013 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri stavebnych
pracach, zakonom NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou ¢.
718/2002 Z. z o zaisteni bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni.

2.5. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Zakladna koncepcia pozZiarnej ochrany je spracovana podfa zakona €. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ako aj v suc€asnosti platnych STN a
vyhlasok.

Projekt je spracovany na zaklade vyhlasky €. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a dalSich suvisiacich
noriem, zabezpecujucich poziadavky poziarnej bezpecnosti.

2.6. RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii
alebo vedeni a ochrany proti bludnym pradom
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V3etky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti kordzii. VSetky
drevené konS$trukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom. BlizSia Specifikacia v dalSom stupni
PD.

V Banskej Bystrici 05.2019

Ing. Vladimir Kmet’



