Stavba : REKONSTRUKCIA HASICSKEJ ZBROJNICE v obci Mala Ida
Objekt : Architektonicko - stavebna ¢ast - II. ETAPA

Cast: B

POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi V ROZPOCTE II. Etapy - cast B :
= Upravy povrchov:
Na prizemi sa strop potiahne novou $tukovou omietkou.
Nové priecky podkrovia budu potiahnuté sklotextilnou mriezkou do lepidla.
Steny prizemia aj podkrovia budu omietnuté tenkovrstvou $tukovou omietkou.

Podhlad podkrovia bude oblozeny sadrokarténovym obkladom hladkym vratane
parozabrany.

Podlahy prizemia aj podkrovia budi opatrené penetraciou a novym cementovym poterom.

*  Ostatné PSV prace:

Do priestoru prizemia aj podkrovia sa namontuju nové oblozkové zarubne, osadia sa nové
dvere a nové dverné prahy.

Do celého podkrovia a na schodisko sa polozi na podlahu keramicka dlazba vratane soklikov.
V podkrovi, v miestnostiach umyvarni bude oblozena stena s keramickym obkladom.

Vsetky pévodné malby na starych stenéch na prizemi sa okrabu, ocistia, vyspravia. Nové
omietky sa opatria novou malbou dvojnasobnou s penetraciou aj sadrokartonovy podhlad sa
natrie novu malbou.
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