Stavba : OBNOVA KULTURNEHO DOMU - Zateplenie obvodového muriva a sokla parcela ¢.
229, kat. uzemie Mala lda

POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi V ROZPOCTE :
= Zateplenie obvodového muriva a sokla

Zateplenie obvodového plasta v soklovej Casti je navrhnuté z extrudovaného polystyrénu XPS-
P hribky 50mm s mozaikovou omietkou. Pred zateplenim je potrebné vyburat pévodny obklad sokla
a vyspravit podklad jadrovou omietkou. Od urovne sokla - osadenia Startovacieho profilu po Uroven
hornej hrany stresného plasta s navrhnuté dosky z expandovaného polystyrénu EPS-F hribky 120 mm
s povrchovou upravou - Skrabanou silikdnovou omietkou. Pod strechou sa upravi Stablon potiahnutim
sklotextilnej mriezky do lepidla a na to sa aplikuje silikdnova omietka. Pre zateplenie osteni a nadprazi
okien a dveri su navrhnuté dosky z expandovaného polystyrénu EPS-F hrubky 30 mm. Lozko pod
parapetmi sa upravi zateplenim z expandovaného polystyrénu EPS-F hribky 10-20 mm podla potreby
a osadi sa zaCistovacia parapetna lista. Pred zateplovacimi pracami sa podklad odisti azbavi sa
nesudrznych casti. Pri lepeni je potrebné postupovat podla technologickych postupov dodavatela
zateplovacieho systému. Pred realiziciou zateplenia je potrebné vykonat odtrhové skusky pre overenie
unosnosti navrhnutych kotiev. Na vsetky rohy zateplenia budu osadené rohové profily, alebo profily
s odkvapovym nosom, v kdtoch sa osadia dilata¢né profily. Detaily fasady je potrebné pretmelit trvalo
pruznym a vode odolnym tmelom. Prace na fasade budu prevedené pomocou lesenia.

= Ostatné prace slvisiace so zateplenie obvodového muriva a sokla

V ramci zateplenia obvodového plasta budu osadené aj nové vonkajsie parapety okien a
zrealizuje sa montaz novych uchytov vedenia bleskozvodu a dazdovych zvodovych rar. Vykona sa
demontaz vsetkych prvkov na prieceli obvodového pldsta budovy kultirneho domu. Vybira sa
povodna podlaha a zabradlie na balkdne — kultirna sala. Obnovi sa podlaha balkéna sandciou vrstiev
podlahy aplikovanim hydroizolacie a novej protiSmykovej dlazby. Osadi sa nové zabradlie balkona
z jaklovych profilov. Namontuje sa novy pristreSok zjaklovych ocelovych profilov z vyplriou
z polykarbonatu.
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